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1 Allgemeines

1 Allgemeines

Diese Technischen Anschlussbedingungen wurden aufgrund des § 4 Abs. 3 und 17 der Verordnung tber
Allgemeine Bedingungen fur die Versorgung mit Fernwarme (1) (BGBI | S. 742), zuletzt geandert durch
Artikel 20 des Gesetzes vom 9. Dez. 2004 (BGBI | S. 3214), festgelegt. Die Technischen Anschlussbedin-
gungen sind aus Griinden einer sicheren und stérungsfreien Warmeversorgung erforderlich und sind Ver-
tragsbestandteil des Wéarmeversorgungsvertrages mit dem Kunden.

1.1 Geltungsbereich

Die Technischen Anschlussbedingungen Warme (TAB-Warme) einschlief3lich der zugehérigen Daten-
blatter gelten fur die Planung, den Anschluss und den Betrieb neuer Anlagen die an die mit Heizwasser
betriebenen Fern- und Nahwarmenetze der Stadtwerke Esslingen GmbH und Co.KG (nachstehend
SWE genannt) angeschlossen werden.

Sie gelten in der vorliegenden Form mit Wirkung vom 21. November 2014,

Far bereits in Betrieb befindliche Anlagen gilt diese Fassung der TAB-Warme nur bei wesentlichen
Anderungen (z. B. Umbau von direkter in indirekte Versorgung), Leistungserhdhung >50 %, Erneue-
rung/Sanierung der kompletten Mess-, Steuer- und Regelungstechnik oder der Warmwasserbereitung)
in den Grenzen des 8 4 Abs. 3 Satz 5 AVBFernwarmeV (1).

Anderungen und Erganzungen der TAB-Warme gibt die SWE in geeigneter Weise bekannt. Sie werden
damit Bestandteil des Vertragsverhéltnisses zwischen den Anschlussnehmer bzw. Kunden und den
SWE.

1.2 Anschluss an die Fern- und Nahwarmeversorgung

Die Herstellung eines Anschlusses an das Fern- und Nahwarmenetz ist vom Kunden unter Verwendung
der daflrr vorgesehenen Vordrucke zu beantragen. Die SWE gibt fir die einzelnen Versorgungsgebiete
spezifische Arbeits- und Datenblatter heraus.

Der Kunde verpflichtet sich, seine Anlagen entsprechend der ihm Gbergebenen TAB-Warme zu errich-
ten und zu betreiben.

Fur die Berechnung und Auslegung ist nach Einbauort der Kundenanlage das entsprechende Daten-
blatt im Anhang der TAB-Wa&rme zu verwenden.

Werden Méangel an der Kundenanlage festgestellt, welche die Sicherheit geféhrden oder erhebliche
Stérungen erwarten lassen, so ist die SWE berechtigt, eine Beseitigung der Méngel zu verlangen bzw.
den Anschluss oder die Versorgung einzustellen. Geltende Gesetze, DIN-Bestimmungen, Verordnun-
gen und Vorschriften bleiben von der TAB-Wé&rme unberihrt.

1.3 Vom Kunden einzureichende Unterlagen
e Antrag zur Herstellung / Erweiterung eines Fern- bzw. Nahwéarmeanschlusses (Anlage 1 Seite
22).
e Lageplan des Grundstiicks mit Gebaude/n
e Gebaudegrundriss mit Darstellung des Hausanschlussraums (Ausfiihrungsplanung)

e Technische Angaben, Daten Uber die Auslegung der Kundenanlage (Anlage 2 Seite 23) incl.
Rohrnetzhydraulik sowie Temperaturfahrweisen der Anlage mit Druck- und Temperaturabsi-
cherung.

1.4 Inbetriebnahme

Der Kunde meldet mdglichst frihzeitig den gewiinschten Inbetriebnahmetermin bei den SWE an. Es
erfolgt eine gemeinsame Inbetriebnahme. Die Abnahme / Inbetriebnahme wird protokolliert.
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2 Warmebedarf / Warmeleistung

2 Warmebedarf / Warmeleistung

Die SWE sind berechtigt die Warmebedarfsberechnung einzusehen.

2.1 Warmebedarf fir Raumheizung

Die Berechnung der Heizlast erfolgt nach DIN EN 12831 (2). In besonderen Féllen kann ein Ersatzver-
fahren gewahlt werden.

2.2 Warmebedarf fir Raumluftheizung
Der Warmebedarf fur raumlufttechnische Anlagen wird nach DIN Norm 13779 (3) ermittelt.

2.3 Warmebedarf flr Trinkwassererwarmung

Der Warmebedarf fur die Trinkwassererwarmung in Wohngeb&auden wird nach DIN 4708-2 (4) ermittelt.
Fir andere Gebaude wie z.B. Schulen, Hotels, Krankenh&auser oder Gewerbeanlagen wird der Warme-
bedarf anhand der geplanten/vorhandenen Warmwasserentnahmestellen in Verbindung mit der geplan-
ten/vorhandenen Nutzung sowie der geplanten/vorhandenen Anlagenkonzeption bedarfsgerecht ermit-
telt.

2.4  Sonstiger Warmebedarf

Der Warmebedarf anderer Verbraucher und die Warmebedarfsminderung durch Warmerickgewinnung
werden gesondert ermittelt und ausgewiesen.

2.5 Warmeleistung

Aus den Warmebedarfswerten der vorstehenden Punkte wird die vom Kunden bestellte und von der
SWE vorzuhaltende Warmeleistung abgeleitet

Die vorzuhaltende Warmeleistung wird nur bei einer Aul3entemperatur von minus 14°C bereitgestellt
(siehe auch Heizwasserkurven Anlage 5 ab Seite 29).

Aus der vorzuhaltenden Warmeleistung wird in Abhangigkeit von der Differenz zwischen Vor- und Riick-
lauftemperatur gemanR Datenblatt der Anlagen (siehe auch Anlage 5) an der Ubergabestation der Fern-
bzw. Nahheizwasser-Volumenstrom ermittelt und von den SWE begrenzt.

Bei hdoheren AuBentemperaturen wird die vorzuhaltende Wéarmeleistung durch Herabsetzen der Heiz-
wasservorlauftemperatur gemaR Heizwasserkurve der Anlagen reduziert.

3 Warmetrager

Der Warmetrager Wasser entspricht den Anforderungen des AGFW-Arbeitsblattes FW 510 (5).

Fern- / Nahheizwasser darf nicht verunreinigt oder der Anlage entnommen werden. Eine Zufiihrung samtli-
cher anderer Stoffe gilt als Verunreinigung.

Die wichtigsten Kenndaten des Fern- / Nahheizwassers sind im aufgefuhrt.
Der Warmetrager darf nicht mit Trinkwasser in Beriihrung kommen.

4 Hausanschluss

4.1 Hausanschlussleitung
Die Hausanschlussleitung verbindet das Fern-/Nahwarmeverteilnetz mit der Ubergabestation und ver-
bleibt im Eigentum der SWE.
Die Leitungsfuhrung auf3er- und innerhalb des Gebaudes einschlielich der Mauerdurchbriiche ist, nach
Anhoérung des Kunden, von den SWE festzulegen. Die technische Auslegung und Ausfihrung wird von
den SWE festgelegt.
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4 Hausanschluss

4.2 Hausanschlussraum

Fur die Unterbringung der Fern- bzw. Nahwarmeubergabe- / Kompaktstation ist vom Kunden ein ge-
eigneter Raum nach DIN 18012 (6) kostenlos zur Verfugung zu stellen. Fir Ein- oder Zweifamilienh&u-
ser ist kein gesonderter Hausanschlussraum erforderlich.

Vor Beginn der Arbeiten sind Lage und Abmessungen mit den SWE abzustimmen. GemaR den Unfall-
verhitungsvorschriften/Arbeitsstattenverordnung sowie DIN 18012 (6) sind die freizuhaltenden Arbeits-
flachen einzuhalten (siehe hierzu auch Anlage 3 ab Seite 24 und Anlage 4 Seite 26).

Der Raum muss verschliebar sein und soll in der Nahe der Eintrittstelle der Anschlussleitung liegen.

Wande, Decken und FuZbéden missen so ausgefiihrt sein, dass durch evtl. Undichtigkeiten ausstro-
mender Dampf und/oder Wasser nicht in andere Rdume eindringen kann.

Der Ubergaberaum und die technischen Einrichtungen miissen jederzeit ohne Schwierigkeiten fir Mit-
arbeiter der SWE und deren Beauftragte zugénglich sein. Je nach ortlichen Gegebenheiten kann ein
separater Zugang von auf3en erforderlich sein.

Die Eingangstir muss sich in Fluchtrichtung 6ffnen lassen und mit einem geschlossenen Turblatt ver-
sehen sein. Eine Turschwelle zur Trennung von anderen Raumlichkeiten wird empfohlen.

Der Raum darf nicht:

e neben oder unter Schlafrlumen oder sonstigen gegen Gerausche zu schitzenden Raume an-
geordnet werden
e mit anderen Raumen in offener Verbindung stehen
e mit einem Bodenbelag oder einer Beschichtung versehen sein, der durch evtl. austretendes
Wasser beschadigt wird
Mit Ricksicht auf Stromungs- und Pumpengerausche sind Schallddmmungen vorzusehen. Die Vor-
schriften und Regelwerke Gber Wérme- und Schalldammung sind einzuhalten.

Der Kunde hat daflr Sorge zu tragen, dass die Raumtemperatur von 30°C nicht Gberschritten wird

(z. B. Fenster, ausreichende Be- und Entliftung).

Trinkwasser darf sich nicht auf = 25°C erwarmen (siehe DIN 18012 (6)).

Zur Installation der Ricklauftemperaturbegrenzung ist den SWE eine Verteilerdose flr einen festen
Anschluss (230V, 16A) zum Anschluss der Regelung und des Motorventils im Heizraum in unmittelbarer
Néhe zur Ubergabestation bereit zu stellen. Der Strom fiir die Regelung und das Motorventil ist unent-
geltlich zur Verfigung zu stellen.

Ausreichende Beleuchtung sowie eine Steckdose fur Wartungs- und Reparaturarbeiten sind notwendig.
Die elektrische Installation ist nach DIN VDE 0100-737 (7) fur feuchte und nasse Raume auszufiihren.
Elektrische Betriebsmittel miissen mind. der Schutzart IPX4 entsprechen.

Ein Hauptpotentialausgleich im Gebaude ist zwingend erforderlich. Der Potentialausgleich ist eine elekt-
rische Verbindung, die die Kdrper elektrischer Betriebsmittel und fremder leitfahiger Teile auf gleiches
oder annédhernd gleiches Potential bringt.

An dem Potentialausgleich sind u. a. folgende Komponenten anzuschlieRen:

Fundamenterder

Stahlkonstruktionen (z. B. Rahmen der Kompaktstation)
Heizungsleitungen (Vor- und Ricklauf — sekundarseitig)
Trinkwasser-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
Warmedubertrager und Trinkwassererwarmer

Die vorschriftsmafige Ausfihrung des Potentialausgleichs ist zu prifen. Die Inbetriebnahme erfolgt nur
bei vorhandenem Potentialausgleich.

Im Stationsraum muss ein Bodenablauf vorhanden sein (Gully/geeignete Hebeanlage).

Kdnnen in Einzelfélle die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, sind die Abweichungen mit
den SWE schriftlich zu vereinbaren.
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Bei Inbetriebnahme der Anlage werden vom Kunden an die SWE zwei Schlissel kostenlos fiir den
Zugang in den Heizraum ausgehéandigt. Hiervon kann abgewichen werden, wenn der Heizraum nur
Uber Privatraume (z. B. Einfamilienhaus) erreicht werden kann.

4.3 Hausstation

Die Hausstation besteht aus der Ubergabestation und der Hauszentrale. Nachgeschaltet folgt die Haus-
anlage mit den Heizflachen und ggfs. Unterverteilungen.

Die Hausstation ist fur den indirekten Anschluss zu konzipieren. Planungsgrundlagen sind die DIN
4747-1 (8), die AGFW-Richtlinien und die AGFW-Merkblatter (5).

Ein indirekter Anschluss liegt vor, wenn das Heizwasser der Hausanlage vom Fern-/Nahwéarme-netz
mittels eines Warmeubertragers getrennt gefahren wird.

Erfolgt ein Neuanschluss an das Fern-/Nahwarmenetz, so wird die Hausstation fir den indirekten An-
schluss konzipiert.

Ubergabestation und Hauszentrale kénnen baulich getrennt oder in einer Einheit als Kompaktstation
angeordnet sein. Ferner konnen mehrere Komponenten als Baugruppe zusammengefasst werden.

4.3.1 Ubergabestation

Die Ubergabestation dient dazu, die Warme vertragsgemaR hinsichtlich Druck, Temperatur und
Volumenstrom an die Hauszentrale zu Gbergeben.

Sie ist Bindeglied zwischen Hauanschlussleitung und der Hauszentrale.

Sie steht entsprechend den Darstellungen (Eigentumsgrenzen) in den Schaltschemen im Eigen-
tum der SWE, wird von ihr bereitgestellt, erganzt und gewartet.

Durch SWE erfolgt die Festlegung der Stationsbauteile unter Berilicksichtigung der vorzuhaltenden
Warmeleistung, des maximalen Heizwasser-Volumenstroms und der technischen Netzdaten. Die
Messeinrichtung zur Verbrauchserfassung ist im Regelfall ebenfalls in der Ubergabestation unter-
gebracht. Die sonstigen Bauteile der Ubergabestation sind in den Schaltschemen der Anlage 6 ab
Seite 37 dargestellt. Planungsgrundlage, auch fiir evtl. Druck- und Temperaturabsicherungen, sind
die DIN 4747-1 (8), die AGFW-Richtlinien und AGFW-Merkblatter.

Der Elektroanschluss der Ubergabestation erfolgt durch den Kunden. Weiter ist ein AuRenfiihler
an geeigneter (mit den SWE zu vereinbarenden) Stelle durch den Kunden zu montieren, einschl.
der Verkabelung zur Ubergabestation.

Potentialausgleich und erforderliche Elektroarbeiten miissen nach den Vorschriften der VDE 0100-
737 (7) und 0190 (9) ausgefuhrt werden. Es gelten die einschldgigen Vorschriften tber Warme-
und Schallddmmung sowie Brandschutz.

Lage und Abmessungen der Ubergabestation sowie notwendige Bedienflachen stimmen die SWE
rechtzeitig mit dem Kunden ab.

4.3.2 Hauszentrale

Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Ubergabestation und der Hausanlage. Sie dient
dazu, die Warme angepasst hinsichtlich Druck-, Temperatur und Volumenstrom der Hausanlage
bereitzustellen.

5 Hauszentrale — Raumheizung

Nachfolgende Erlauterungen gelten fur Hauszentralen, welche Hausanlagen mit Heizflachen versorgen, die
ihre Warme durch Strahlung und/oder freie Konvektion abgeben.

5.1 Direkter Anschluss mit Beimischung
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahwéarmenetze sind indirekt auszufthren.
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5.2  Direkter Anschluss ohne Beimischung
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahwarmenetze sind indirekt auszufiihren

5.3 Indirekter Anschluss

Der indirekte Anschluss trennt tber einen Warmeubertrager die Wasserkreislaufe zwischen dem Fern-
/Nahwarmenetz und der Hausanlage. Die Hauszentrale fur die Hausanlage enthélt daher eine eigene
Druckhaltung, Umwalzpumpe(n), eine Temperaturregelung und die entsprechend notwendige sicher-
heitstechnische Ausstattung gegen Druck- und Temperaturiiberschreitung.

Nachfolgende Erlauterungen gelten fiir den Anschluss an das Fernwarmenetz mit den Parametern Vor-
lauftemperatur 120 °C und PN 16 und im Nahwéarmenetz Scharnhauser Park mit den Parametern Vor-
lauftemperatur 105 °C und PN 16. Werden Unterzentralen oder Nahwéarmenetze aufgebaut, kdnnen
unter Umsténden andere Netzparameter vorliegen. Diese wird dann fir den Einzelfall im Warmeversor-
gungsvertrag gesondert geregelt.

Planungsgrundlage sind stets die DIN 4747 (8), die AGFW-Richtlinien und die AGFW-Merkblatter (10).
Beispiele fir diesen Anschluss sind in den Schaltschemen der Anlagen zur TAB-Wéarme dargestellt.

5.3.1 Temperaturregelung

Geregelt wird die Vorlauftemperatur des Heizmittels der Hausanlage. Als Filhrungsgrof3e dient die
AuRentemperatur.

Das Stellventil zur Anpassung der Vorlauftemperatur ist im Fern-/Nahwéarme-Vorlauf angeordnet.
Es dient zum einen der Temperaturregelung, kann zum anderen aber auch mit einer Sicherheits-
funktion geman Kapitel 5.3.2 ausgeristet sein.

In einer Vielzahl von Anlagen (meist kleinerer Leistung) wird dieses Stellventil zusétzlich mit einer
Volumenstromregelung ausgestattet.

Zur Dimensionierung des Stellventils (ohne Volumenstromregelung) dienen die maximale Fern-
/Nahwarmewassermenge und der zur Verfigung stehende Differenzdruck. Die SWE stellt an der
Ubergabestelle einen Differenzdruck von mindestens 0,6 bar zur Verfiigung. Dieser kann je nach
Standort im Warmenetz auch héher sein.

Um eine gute Ventilautoritat des Stellventils im Regelkreis sicherzustellen, empfiehlt die SWE,
mindestens 50 % des zur Verfigung stehenden Differenzdrucks bei getffnetem Stellventil und
maximaler Heizwassermenge im Stellventil abzubauen. Bei Ventilnennweiten gro3er als DN 25
empfiehlt die die SWE den Einsatz zweier hydraulisch parallel und elektrisch in Reihe geschalteter
Stellventile zu prifen.

Zur Dimensionierung des Stellventils mit integriertem Volumenstromregler dienen zusatzlich die
Angaben des Ventilherstellers.

In aller Regel wird das Stellventil mit einer Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597 (11) ausgestat-
tet (siehe Kapitel 5.3.2).

Das Stellventil muss zudem mindestens gegen den maximalen Differenzdruck des entsprechen-
den Warmenetzes schliel3en kénnen. Dies sind in den SWE-Heiznetzen mindestens 10 bar Diffe-
renzdruck im Fernwarmenetz.

In Abstimmung mit den SWE kann der Einsatz eines zusatzlichen Differenzdruckreglers sinnvoll
sein.

5.3.2 Temperaturabsicherung

Um eine unzulassig hohe Temperatur des Heizmittels im Vorlauf der Hausanlage zu verhindern,
ist gemaf DIN 4747-1 (8) der Einsatz eines Sicherheitstemperaturwéchters (STW) nach DIN EN
14597 (11) erforderlich. Zudem muss das Stellventil mit einer Sicherheitsfunktion nach DIN EN
14597 (11) (z. B. Federriickzug) ausgestattet werden.

Wenige Ausnahmen mit abweichender sicherheitstechnischer Ausristung regelt die DIN 4747-1

8).
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Ein Verzicht auf den STW und die Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597 (11) sind nur dann
mdglich, wenn die Hausanlage eine Heizmitteltemperatur oberhalb 130 °C zulasst.

5.3.3 Rucklauftemperaturbegrenzung

Die in den Datenblattern bzw. in den Temperaturkurven der Anlagen dargestellte maximale Riick-
lauftemperatur darf nicht Gberschritten werden. Diese betragt in Abhangigkeit von der Aul3entem-
peratur 65 °C bzw. 45 °C im Wéarmenetz Scharnhauser Park. Diese Ricklauftemperatur kann netz-
spezifisch in den Nahwarmenetzen variieren.

Zusétzliche vertragliche Vereinbarungen mit dem Kunden kénnen auch niedrigere Ricklauftem-
peraturen fordern. Dies ist im Einzelfall zu prufen.

Die Einhaltung der Rucklauftemperatur muss durch den Aufbau und die Betriebsweise der nach-
geschalteten Hausanlage sicher gestellt werden. Ggfs. wird eine gleitende, der Auf3entemperatur
angepasste Rucklauftemperatur installiert. Diese Begrenzung kann sowohl auf das Stellventil wir-
ken als auch durch ein separates Stellventil erfolgen.

5.3.4 Volumenstrom

In der Hauszentrale werden sowoh! der Heizwasser- als auch der Heizmittelvolumenstrom dem
Bedarf der Hausanlage angepasst.

Je nach Komplexitat der nachgeschalteten Hausanlage (mehrere statische und/oder dynamische
Heizkreise, FuRbodenheizkreise, Prozesswarmekreise) werden mitunter mehrere Regelkreise an
einem nachgeschalteten Heizkreisverteiler angebunden. Erhalten die nachgeschalteten Regel-
kreise Umwalzpumpen, so empfiehlt es sich, die Hauszentrale so auszulegen, dass auf eine
Hauptzubringerpumpe im Warmeerzeugerkreis verzichtet werden kann.

Es besteht zudem die Mdglichkeit, getrennte Warmeubertrageranlagen fur die verschiedenen Nut-
zungen aufzubauen. Die vertraglich vereinbarte Wéarmeleistung und der daraus abgeleitete Heiz-
wasservolumenstrom sind dann unter Berlcksichtigung von Gleichzeitigkeiten entsprechend auf
die einzelnen Warmeubertrageranlagen aufzuteilen.

Die Heizmittelvolumenstrome der nachgeschalteten Regelkreise sind in Abhangigkeit vom War-
mebedarf und der geplanten Temperaturdifferenz exakt zu ermitteln und einzustellen. Der Einsatz
von drehzahlgeregelten Pumpen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

5.3.5 Druckabsicherung
Eine Druckabsicherung auf der Priméarseite der Hauszentrale ist nicht erforderlich.

Eine Druckabsicherung der Sekundarseite erfolgt unmittelbar am Warmeubertrdger gemafl DIN
4747-1 (8) durch ein oder mehrere Sicherheitsventil(e). Der Einsatz mehrerer Einrichtungen wie
AusdehnungsgefalRe, Manometer, Thermometer, Entspannungstopf am Sicherheitsventil sowie
den Einsatz von Druckbegrenzern regelt ebenfalls die DIN 4747-1 (8).

5.3.6  Werkstoffe und Verbindungsselemente

Die Auswahl der Werkstoffe fur die vom Heizwasser durchflossenen Anlageteile richtet sich nach
DIN 4747-1 (8). Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen mussen
fur die Betriebsbedingungen beziglich Druck, Temperatur und Wasserqualitat geeignet sein. Dar-
Uber hinaus empfiehlt die SWE grundsatzlich flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Bei nicht
flachdichtenden Verbindungen ist Teflon als Dichtungsmittel erforderlich.

Nicht zugelassen sind:
e Konische Verschraubungen
e Hanfdichtungen
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Die Auswahl der Werkstoffe fir die vom Heizmittel auf der Sekundéarseite durchflossenen Anlage-
teile muss ebenfalls fir die Betriebsbedingungen beziiglich Druck, Temperatur und Wasserqualitat
geeignet sein.

5.3.7 Warmeubertréager

Die thermische Auslegung des Warmedubertragers muss sicherstellen, dass die maximale Warme-
leistung bei den vereinbarten Netztemperaturen gemaR der Anlage 5 (ab Seite 29) erreicht wird.

Im Auslegungsfall darf die Differenz zwischen der priméar- und sekundérseitigen Ricklauftempera-
tur nicht mehr als 5 Kelvin betragen.

Bei Hauszentralen, die komplexe Hausanlagen versorgen (statische Heizung, dynamische Hei-
zung, Trinkwassererwdrmung), muss die Warmeleistung aller Verbraucher bei der Dimensionie-
rung des Warmedubertragers anteilsmaRig bertcksichtigt werden.

5.3.8 Sonstiges
Die erstmalige Inbetriebnahme der Hauszentrale darf nur in Anwesenheit der SWE erfolgen.

Fur die Planung, die Herstellung und den Betrieb der Hauszentralen gelten neben der DIN 4747-1
(8), den AGFW-Richtlinien und den AGFW-Merkblattern (10) auch die aktuelle Energieeinsparver-
ordnung (12), die Druckgerateverordnung und die Betriebssicherheitsverordnung.

Nicht zugelassen sind:

e Hydraulische Kurzschlusse zwischen Vor- und Rucklauf, weder primar- noch sekun-
darseitig. In Sonderféllen kann ein Bypass mit thermischer Uberstromung eingesetzt
werden.

e Aufbau von nachgeschalteten Regelkreisen als Einspritzschaltung oder Umlenk- bzw.
Verteilschaltung. Die hydraulischen Kreise sollten als Beimisch- oder Drosselschaltung
ausgefihrt werden.

e Automatische Be- und Entliftungen im Priméarteil der Hauszentrale.
¢ Rohrverbindungen mit Pressfittingsystemen im Primarteil der Hauszentrale.

6 Hauszentrale — Raumlufttechnik

Nachfolgende Erlauterungen gelten fir Hauszentralen, welche Hausanlagen mit Heizflachen versorgen, die
ihre Warme durch erzwungene Konvektion abgeben. Hierzu gehoren z. B. Ventilatorkonvektoren, Decken-
und Wandlufterhitzer sowie Luftheizregister in Luftungs- und Klimaanlagen.

6.1 Direkter Anschluss mit Beimischung
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahwarmenetze sind indirekt auszufiihren.

6.2 Direkter Anschluss ohne Beimischung
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahwéarmenetze sind indirekt auszufiihren

6.3 Indirekter Anschluss

Der indirekte Anschluss trennt Uber einen Warmedubertrager die Wasserkreislaufe zwischen dem Fern-
/Nahwarmenetz und der Hausanlage. Die Hauszentrale fur die Hausanlage enthélt daher eine eigene
Druckhaltung, eine oder mehrere Umwalzpumpen, eine Temperaturregelung und die entsprechend not-
wendige sicherheitstechnische Ausstattung gegen Druck- und Temperaturiiberschreitung.

Nachfolgende Erlauterungen gelten fir den Anschluss an das Fernwarmenetz mit den Parametern Vor-
lauftemperatur 120 °C und PN 16 und im Nahwarmenetz Scharnhauser Park mit den Parametern Vor-
lauftemperatur 105 °C und PN 16. Werden Unterzentralen oder Nahwarmenetze aufgebaut, konnen
unter Umsténden andere Netzparameter vorliegen. Diese wird dann fur den Einzelfall im Wéarmeversor-
gungsvertrag gesondert geregelt.
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Planungsgrundlage sind stets die DIN 4747-1 (8), die AGFW-Richtlinien und die AGFW-Merkblatter
(10). Beispiele fir diesen Anschluss sind in den Schaltschemen der Anlage 5.7 (ab Seite 35) zur TAB-
Warme dargestellt.

Die Bedingungen fiir die Hauszentale-Raumlufttechnik unterscheiden sich kaum von denen fir die
Hauszentrale-Raumheizung (siehe Kapitel 5.3).

Vielfach wird eine gemeinsame Hauszentrale mittels eines oder mehrerer Wéarmeubertrdger mit nach-
geschalteten Regelkreisen fir unterschiedliche Funktionen (mehrere statische und/oder dynamische
Heizkreise, Fullbodenheizkreise, Prozesswarmekreis) aufgebaut.

Bei einigen RLT-Anlagen wird die maximal vorzuhaltende Wé&rmeleistung nicht bei einer AuRentempe-
ratur von minus 10 °C, sondern bei h6heren Au3entemperaturen bendtigt. Dies bedeutet die Bereitstel-
lung von héheren Heizwasser-Volumenstrémen durch die SWE gemal Kapitel 2.5 An dieser Stelle
empfiehlt es sich zu priifen, gleichzeitig niedrigere Ricklauftemperaturen fir die RLT-Anlagen als im
Kapitel 6.3.3 beschrieben zu vereinbaren, um die Heizwasser-Volumenstrome technisch zu reduzieren.
Die SWE bietet dem Kunden dazu vertragliche Vereinbarungen an.

6.3.1 Temperaturregelung

Wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben. Die Regelung der Zu-, Ab- oder Raumlufttemperatur erfolgt durch
nachgeschaltete Regeleinrichtungen in der Hausanlage.

6.3.2 Temperaturabsicherung
Wie in Kapitel 5.3.2 beschrieben.

6.3.3 Rucklauftemperaturbegrenzung
Wie in Kapitel 5.3.3 beschrieben.

6.3.4 Volumenstrom
Wie in Kapitel 5.3.4 beschrieben.

6.3.5 Druckabsicherung
Wie in Kapitel 5.3.5 beschrieben.

6.3.6 Werkstoffe und Verbindungsselemente
Wie in Kapitel 5.3.6 beschrieben.

6.3.7 Warmelbertrager
Wie in Kapitel 5.3.7 beschrieben

6.3.8 Sonstiges
Wie in Kapitel 5.3.8 beschrieben.

7 Hauszentrale — Trinkwassererwarmung

Nachfolgende Erlauterungen gelten fir Hauszentralen, welche Hausanlagen mit Trinkwarmwasser (Warm-
wasser) versorgen.

Die Trinkwasserverordnung in der jeweils giiltigen Fassung dient der Umsetzung der européischen Richtlinie
98/83/EG und muss bei der Erstellung der Hauszentrale und der Hausanlage beachtet werden.

Fur die Planung, Errichtung und den Betrieb von Trinkwasserinstallationen sind insbesondere die DIN 1988-
100 (13), 1988-200 (14), 1988-300 (15), 1988-500 (16), 1988-600 (17), DIN EN 1717 (18) und die DVGW-
Arbeitsblatter, insbesondere die Arbeitsblatter W 551 (19) und W 553 (20), maf3gebend. Trinkwassererwar-
mungsanlagen kénnen als zentrale oder dezentrale Versorgungsanlagen ausgefiihrt werden.
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Je nach Art des technischen Aufbaus werden sie in drei Anlagensysteme unterteilt:

Durchflusssystem (DFS)

Speichersystem (SpS)

Speicherladesystem (SLS)

Das AGFW-Merkblatt FW 523 (21) stellt die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale ausfihr-
lich dar.

Die SWE empfiehlt den Einsatz von DFS bei kleinerem Bedarf, z. B. fir Wohngebé&ude bis zu 10 Wohnein-
heiten. Darliber hinaus hat sich das SLS bewahrt.

Die SWE empfiehlt folgende Temperaturen flr die Auslegung der Systemheizflachen bei Durchfluss-
systemen (DFS) und Speicherladesystemen (SLS):

e Auslegungstemperatur Heizmittel Vorlauf: 65-70°C
e Auslegungstemperatur Heizmittel Rucklauf: 20-20°C
e Auslegungstemperatur Warmwasser: 60 — 65 °C
e Auslegungstemperatur Kaltwasser : 10-15°C

7.1 Indirekter Anschluss
Grundsatzlich soll der Anschluss einer TWE-Anlage durch einen direkten Anschluss erfolgen.

Ein Grund fir den indirekten Anschluss einer TWE kann die Umstellung einer vorhandenen Heizungs-
anlage von Ol-, Gas- oder Kohlefeuerung auf Heizwarme sein. Wird eine gemeinsame Hauszentrale
fir Raumheizung / Raumluftheizung und TWE errichtet, so sind die nachfolgenden Bedingungen zu
beachten.

7.1.1 Temperaturregelung

Geregelt wird die Warmwassertemperatur als konstante GréRe. Die Regelung kann mit oder ohne
Hilfsenergie erfolgen.

Die Temperaturanforderungen sind im DVGW-Arbeitsblatt W 551 (19) definiert und missen ein-
gehalten werden. Fur Kleinanlagen (alle Anlagen in Ein- und Zweifamilienhusern sowie Anlagen
mit einem Speicherinhalt < 400 Liter und einem Rohrleitungsinhalt < 3 Liter zwischen TWE und
Entnahmestelle ohne Volumen der Zirkulationsleitungen) ist eine Mindesttemperatur von 60 °C
vorgeschrieben. Ist eine Zirkulation vorhanden, soll die Eintrittstemperatur der Zirkulationsleitung
in den TWE 55 °C nicht unterschreiten.

Fur GroRanlagen (alle Anlagen, die keine Kleinanlagen sind) ist die Wassertemperatur am Austritt
des TWE mit = 60 °C angegeben. Sollwerteinstellungen unter 60 °C sind gemall DVGW-
Arbeitsblatt W 551 (19) nicht zugelassen.

Um die hygienischen Anforderungen der zitierten DVGW-Arbeitsblatter einzuhalten, ist eine ganz-
jahrige Heizmitteltemperatur von 65 °C bis 70 °C dem Warmedibertrager der TWE-Anlage zur Ver-
fugung zu stellen (bei maximal 75 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur im Sommer). Dies bedeutet,
dass evtl. vorhandene gemeinsame vorgeschaltete indirekte Hauszentrale fir Raumbhei-
zung/Raumluftheizung und TWE-Anlage entsprechend thermisch ausgelegt sein und so betrieben
werden muss. Witterungsgefiihrte Heizkreise fur Raumheizung missen dementsprechend nach-
geschaltet angeordnet und getrennt geregelt werden.

Die Temperaturregelung kann sowohl elektrisch als auch mit Reglern ohne Hilfsenergie erfolgen.
Zur Dimensionierung des Stellventils dienen der Heizmittel-Volumenstrom und der zur Verfligung
stehende Differenzdruck. Diese héangen von dem Aufbau und den hydraulischen Gegebenheiten
der Gesamtanlage ab.

7.1.2 Temperaturabsicherung
Um eine unzulassig hohe Temperatur des Warmwassers zu verhindern, ist geman DIN
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4747-1 (8) —neben der in Kapitel 7.1.1 beschriebenen Temperaturregelung- der Einsatz eines Tem-
peraturreglers (TR) nach DIN EN 14597 (11) und eines Sicherheitstemperaturwachters (STW)
nach DIN EN 14597 (11) erforderlich.

Zudem muss das Stellventil mit einer Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597 (11) (z. B. Feder-
rickzug) ausgestattet werden. Auf den Einsatz des TR und des STW sowie die Ausristung des
Stellventils mit einer Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597 (11) kann unter folgenden Voraus-
setzungen verzichtet werden:

Die Heizmitteltemperaturen betragen maximal 100 °C und es handelt sich um eine Anlage, in der
die hochst zulassige Temperatur in der Hausanlage (Trinkwasser warm und Zirkulation) mehr als
75 °C betragt.

7.1.3 Volumenstrom

In der Hauszentrale werden sowohl der Heizwasser- als auch der Sekundarheizkreis- und Trink-
wasser-Volumenstrom dem Bedarf der Hausanlage angepasst. Der Sekundéarheizkreis-Volumen-
strom ist abhéngig von der erforderlichen Leistung des TWE und dem nutzbaren Warmeinhalt des
Sekundarheizkreiswassers. Empfohlene Auslegungstemperaturen siehe Einleitung des Kapitels 7
Bei der Auswahl des TWE-Systems ist bei dem DFS auf einen ausreichenden Heizmittelvolumen-
strom zu achten. Dieser kann bei kleineren Anschlissen fur Ein- und Mehrfamilienhauser den fr
die Raumheizung Ubersteigen. Der Einsatz von Vorrangschaltungen fur die TWE-Anlage muss im
Hinblick auf die vertraglich vereinbarte Wéarmeleistung und die Gleichzeitigkeitsverteilung aller
Warmeverbraucher der Gesamtanlage Uberpriift werden.

Der Trinkwasser-Volumenstrom im Ladekreislauf eines SLS muss auf die Auslegungsleistung des
Warmedubertragers bei den empfohlenen Auslegungstemperaturen eingestellt werden.

7.1.4 Druckabsicherung

Die Druckabsicherung auf der Trinkwasserseite erfolgt geman DIN 4753 (22) und DIN 1988-200
(14).

7.1.5 Werkstoffe und Verbindungselemente
Wie in Kapitel 5.3.6 beschrieben.

7.1.6 Warmelbertrager

Die thermische Auslegung des Wéarmeubertragers muss sicherstellen, dass die maximale Warme-
leistung bei den empfohlenen Auslegungstemperaturen (siehe Kapitel 7 ) erreicht wird.

Bei der Dimensionierung des Warmeubertragers muss beachtet werden, dass die SWE im Som-
mer eine maximale Netztemperatur von 75 °C bereitstellt. Zusatzlich muss die Gradigkeit des Pri-
mar-Warmeiubertragers beachtet werden.

Heizmitteltemperaturen deutlich unterhalb der Empfehlung fihren zur unnétigen der Warmeuber-
tragungsflache und wirken sich nachteilig auf die Charakteristik der Regelung aus.

Zudem muss in groBeren TWE-Anlagen der Einfluss der Ricklauftemperatur aus dem Zirkulati-
onskreislauf des Trinkwassers beachtet werden. Durch die hygienischen Anforderungen der zitier-
ten DVGW-Arbeitsblatter missen bei bestimmungsgeméafiem Betrieb von GroRanlagen Tempera-
turen von 55 °C und hdéher eingeplant werden.

7.1.7 Sonstiges
Wie in Kapitel 5.3.8 beschrieben.

8 Hausanlage — Raumheizung

Die Hausanlage Raumheizung besteht aus dem Rohrleitungssystem ab Hauszentrale, den Heizflachen so-
wie den zugehdrigen Absperr- und Regelarmaturen.
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8 Hausanlage — Raumheizung

8.1 Direkter Anschluss
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahheiznetze sind indirekt auszuftihren.

8.2 Direkter Anschluss mit Beimischung

Neuanschlisse an die Fern-/Nahheiznetze sind indirekt auszufiihren. Sie missen fir die gewahlten
Druck- und Temperaturwerte geeignet sein.

8.2.1 Temperaturregelung

Alle Heizflachen missen nach Energiesparverordnung (EnEV (12)) mit selbsttatig wirkenden Ein-
richtungen (z. B. Thermostatventile, bestehend aus Stellantrieb und Stellgerat) zur raumweisen
Temperaturregelung ausgerustet werden. Es sind Stellgerate mit Voreinstellmoglichkeit einzuset-
zen. Bei Stellgeraten ohne Voreinstellmdglichkeit (z. B. bei Anschluss von Altanlagen) empfiehlt
sich ein Austausch der Stellgerate. Bei Fragen hilft die SWE dem Kunden weiter.

8.2.2 Hydraulischer Abgleich

Um eine einwandfreie Funktion der Temperaturregeleinrichtung zu gewahrleisten, muss ein hyd-
raulischer Abgleich nach DIN 18380 (23) vorgenommen werden. Der zugehdrige Volumenstrom
und Differenzdruck bestimmen die Dimensionierung und Voreinstellung der Stellgerate.

Der Druckverlust des geoffneten Stellgerates soll mindestens 50 % des Auslegungs-Differenzdru-
ckes betragen. Die Stellantriebe missen gegen den anstehenden Differenzdruck schliel3en kén-
nen. Je nach anstehendem Differenzdruck kann abschnittsweise eine Differenzdruckregelung
(Strangregulierung) sinnvoll sein. Der Differenzdruck am Stellgerat darf den vom Hersteller fiir ge-
rauscharmen Betrieb zugelassenen Wert nicht Gbersteigen.

8.2.3 Rohrleitungssystem und Verlegeverfahren
Neuanlagen werden grundsétzlich im Zweileitersystem ausgefuhrt.

Der Anschluss bestehender Einrohrsysteme ist nur in Ausnahmeféllen nach vorheriger Zustim-
mung durch die SWE mdglich.

Kurzschluss- oder Uberstromleitungen zwischen Vor- und Rucklauf sind nicht zugelassen. In Son-
derfallen kann ein Bypass mit thermischer Uberstrémung eingesetzt werden.

Unterverteilungen mit nachgeschalteten Regelkreisen sind als Beimisch- oder Drosselschaltung
zu konzipieren. Einspritz-, Umlenk- oder Verteilschaltungen sind nicht zugelassen.

Auslegung und Ausfiihrung der Warmedehnungskompensation richten sich nach den maximalen
Temperaturanforderungen in der Hausanlage und den ortlichen Gegebenheiten.

Fur die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen gilt die Energieeinsparverordnung
(12).

8.2.4 Heizflachen

Die Warmeleistungen der Heizflachen ermittelt sich nach DIN EN 442-1 (24) in Abhangigkeit von
den gewdhlten Heizmittel- und Raumlufttemperaturen. Um die maximal zulassige Raumlufttempe-
ratur gemaf Datenblatt sicherzustellen, muss bei Neuanlagen die maximale Ricklauftemperatur
der Heizflachen um die Gréadigkeit der Warmeubertragers kleiner gewahlt werden (in der Regel 5
Kelvin).

Heizflachen, die grundsatzlich héhere Vorlauftemperaturen benétigen (z. B. Konvektoren), sollen
nach Mdglichkeit nicht eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Flachenheizsystemen mit Kunststoffrohren sollte zur Verhinderung von Korrosi-
onsschaden in der Hauszentrale und Hausanlage grundséatzlich der Einsatz einer Systemtrennung
mittels Warmedibertrager geprift werden.
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9 Hausanlage — Raumlufttechnik

8.2.5 Armaturen

Die Armaturen und insbesondere deren Dichtungssysteme missen fir die Betriebsbedingungen
der Hausanlage hinsichtlich Druck-, Temperatur- und Wasserqualitét geeignet sein.

8.2.6 Werkstoffe und Verbindungselemente

Fur die Auswahl der Werkstoffe, Verbindungselemente und Bauteile sind die Druck- und Tempe-
raturverhéltnisse sowie die Wasserqualitat der Hausanlage maf3gebend.

8.2.7 Sonstiges

Die Hausanlage muss vor erster Inbetriebnahme und vor erstem Anschluss an die Hauszentrale
gespllt und gereinigt werden. Neuanlagen muissen einer Druckprobe gemaf DIN 18380 (23) un-
terzogen werden.

Eine Entnahme von Heizwasser zum Fullen der Hausanlage ist im Grundsatz nicht zulassig. Aus-
nahmen hiervon und Sonderregelungen sind nur mit Vertragserganzungen und mit entsprechen-
den technischen Einrichtungen maoglich.

9 Hausanlage — Raumlufttechnik

Die Hausanlage Raumlufttechnik besteht aus dem Rohrleitungssystem ab Hauszentrale, den Heizflachen
(Luftheizregistern) sowie den zugehorigen Absperr- und Regelarmaturen.

9.1 Direkter Anschluss
Entfallt. Neuanschliisse an die Fern-/Nahheiznetze sind indirekt auszufihren.

9.2 Direkter Anschluss mit Beimischung

Neuanschlisse an die Fern-/Nahheiznetze sind indirekt auszufiihren. Sie missen fir die gewahlten
Druck- und Temperaturwerte geeignet sein.

9.2.1 Temperaturregelung

Alle Luftheizregister werden einzeln oder gruppenweise mit selbsttatigen Regeleinrichtungen aus-
gestattet.

Als RegelgréRe kdnnen Raum-, Zu- und Ablufttemperatur dienen.

Fir Luftheizregister, die mit Auf3enluft beaufschlagt werden, sind eine Frostschutzschaltung und
gafs. eine Anfahrschaltung vorzusehen.

9.2.2 Hydraulischer Abgleich
Wie in Kapitel 8.2.2 beschrieben.

9.2.3 Rohrleitungssystem und Verlegeverfahren
Wie in Kapitel 8.2.3 beschrieben.

9.2.4 Heizflachen
Die Dimensionierung der Luftheizregister erfolgt im Wesentlichen in Abhangigkeit von den gewahl-
ten Heizmitteltemperaturen und den gewtinschten Luftzustanden. Um die maximal zulassige Ruck-
lauftemperatur gemaf Datenblatt sicherzustellen, muss bei Neuanlagen die maximale Rucklauf-
temperatur der Heizflachen um die Gradigkeit des Warmedubertragers kleiner gewéahlt werden (in
der Regel 5 Kelvin).

9.25 Armaturen
Wie in Kapitel 8.2.5 beschrieben.
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10 Hausanlage — Trinkwassererwarmung

9.2.6 Werkstoffe und Verbindungselemente
Wie in Kapitel 8.2.6 beschrieben.

9.2.7 Sonstiges
Wie in Kapitel 8.2.7 beschrieben.

10 Hausanlage — Trinkwassererwarmung
Die Hausanlage besteht aus den Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen sowie den Strang-
und Zapfarmaturen mit Sicherheitseinrichtungen.

Die aufgrund der verwendeten Materialien und Werkstoffe maximal zulassigen Betriebslberdriicke und Be-
triebstemperaturen in der Hausanlage mussen in der Hauszentrale entsprechend abgesichert sein.

Die in Kapitel 7 aufgefihrten Hinweise zur Trinkwasserverordnung, zu DIN-Normen und DVGW-
Arbeitsblattern missen bei der Erstellung der Hauszentrale und der Hausanlage beachtet werden.

11 Warme-, Brand- und Schallschutz

11.1 Warmedammung Primarseite

Rohrleitungen, Behalter, Apparate und Armaturen auf der Primarseite sind gegen Warmeverluste zu
dammen. Ausgenommen hiervon sind der Warmemengenzahler und der Mengendifferenzdruckregler.

Alle primarseitigen Rohrleitungen sind entsprechend der einschlagigen DIN- und VDI-Richtlinien sowie
der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu dammen.

Die Warmedammung ist mit einem widerstandsféhigen Auf3enmantel (z. B. verzinktes Stahlblech am
Vorlauf und ALU-Grobkorn am Ricklauf) gegen Beschadigung zu versehen. Der Dammstoff darf auch
im feuchten Zustand die Rohrleitung nicht angreifen, er muss frei von korrosionsférdernden Stoffen
sein.

Kunststofffolie ist nicht zulassig.

Rohrleitungen in Mauer- und Deckendurchbriichen sind in der gleichen Starke zu dammen. In Durch-
fihrungen sind Wand- und Deckenhiilsen vorzusehen.

11.2 Warmedammung Sekundarseite

Rohrleitungen, Behélter, Apparate und Armaturen in der Hauszentrale sind gegen Warmeverluste zu
dammen. Die Ausfuhrung regeln die einschlagigen DIN- und VDI-Richtlinien sowie die Energiesparver-
ordnung (EnEV). Rohrleitungen in Mauer- und Deckendurchbriichen sind in der gleichen Stérke zu
dammen. In Durchfiihrungen sind Wand- und Deckenhilsen vorzusehen.

Empfehlung:

Die Warmedammung entsprechend dem Energieeinsparungsgesetz ist mit einem widerstandsfahigen
AuRenmantel gegen Beschadigung zu versehen. Der Dammestoff darf auch im feuchten Zustand die
Rohrleitung nicht angreifen, er muss frei von korrosionsférdernden Stoffen sein.

11.3 Brandschutz
Die brandschutztechnischen Bestimmungen sind einzuhalten.

11.4 Schallschutz
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12 Inkrafttreten und Anderungen

Samtliche Anlagenteile sind so zu installieren, dass unzulassige Schallibertragungen nicht auftreten
kénnen. Besondere Sorgfalt ist dabei auf alle zu Wanden und Decken bestehenden Verbindungen zu
legen.

Bei der Dimensionierung von samtlichen Anlagenteilen ist darauf zu achten, dass keine unzulassigen
Stromungsgeschwindigkeiten und damit verbundene Gerausche auftreten kénnen.

12 Inkrafttreten und Anderungen

12.1 Inkrafttreten

Diese Anschlussbedingungen treten am 06. Juli 2015 in Kraft. Die SWE behalten sich jederzeit Ande-
rungen dieser Anschlussbedingungen vor.

12.2 Anderungen

Anderungen werden mit ihrer Verdéffentlichung wirksam und sind Bestandteil der abgeschlossenen War-
meliefervertrage.

Esslingen, den 06. Juli 2015

Gez. Thomas lIsele

Geschaéftsfuhrer
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Anlage 1 Anmeldung einer Fern-
/Nahwarmeanlage

SWE'™

Stadtwerke Esslingen

Anmeldung einer Fern-/Nahwéarmeanlage

Bitte vor Beginn der Arbeiten an der Warmeanlage einreichen!

[]

Anschlussnutzer / Kunde

Installations- / Heizungsbauunternehmen

Name / Vorname Name

Anschlussobjekt / Ort der Anlage

Stralie / Hausnummer bzw. Furnummer Strafe / Hausnummer

PLZ/ Ot Telefonnummer

PLZ/ Ot

Anschlussnehmer / Kostentrager (Grundstiickseigentimer)

Name / \brname:

Strafie | Hausnummer

Telefonnummer Unterschritt

PLZ/ Ot Firmenstempel, Telefax, E-Mail

Technische Daten: (atrefendes bite ankreuzer)

|:| Neuanlage |:| Anlagenanderung

[ Einfamilienhaus [] Mehrfamilienhaus [[] Gewerbe / Industrie
Wamrebedarf

|:| Warmwasserheizung KW

[ Trinkwassererwarmung tiber Warmenetz W

|:| Raumlufttechnische Anlagen W

|:| Kompaktstation

Gesamtanschlusswert kW

|:| Trinkwassererwarmungsanlage nach TAB-Warmenetz der SWE

O

Inbetriebnahme einer Fern-/Nahwarmeanlage

Bitte diesen Teil ausfiillen und an die Stadtwerke Esslingen GmbH und Co.KG senden, wenn die Inbetiebnahme gewiinscht wird!

[]

Bitte beachten:
Die Inbetriebsetzung ist mindestens funfTage vor Inbetriebnahme bei der SWE anzuzeigen !

Datum Uhrzeit

Gewunschter Termin zur Inbetriebnahme:

[] Teilbeheizung mit Kw

Zum Zweck der [J Vollversorgung mit Kw

Ich erklare, dass die Kundenanlage nach den einschlagigen technischen
Richtlinien, insbesondere der AGVW-Richtlinien und den Technischen
Anschlussbedingungen der SWE erstellt wird und ohne Geféhrdung an
das Warmenetz angeschlossen werden kann. Insbesondere ist mir be-
kannt, dass die Besichtigung der Anlage durch die SWE nur deren Be-
lange betrifft und ich dadurch von meiner Haftungsverpflichtung nicht ent-
bunden bin. Wiederholte Uberpriifungen durch die SWE aufgrund festge-
stellter Mangel erfolgen auf meine Kosten.

Ich beauftrage das Warmeversorgungsunternehmen (SWE) alle, aufgrund
dieser Inbetriebsetzungsanzeige erforderlichen Arbeiten geman der
AVBFernwarmeV und den erganzenden Bestimmungen auszufithren und
mir die Kosten - soweit welche anfallen - nach MaBgabe der Lieferbe-
dingungen der SWE in Rechnung zu stellen.

Unterschritt des Heizungsbauers/ Installateurs

Frmenstempel, Datum, Ot

‘Ort, Datum und Unterschiift d 7
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Anlage 2 Daten fur die Auslegung der
Kundenanlage

Daten fur die Auslegung der Kundenanlage
Hausstation

_ Tel. 0711 3907329
Stadtwerke Esslingen GmbH und Co.KG Fax: 0711 3907268

Fleischmannstralle 50

73728 Esslingen am Neckar E-Mail: @swe.de

Sachbearbeiter:

Kunde / Vertragspartner Antragsteller
(vom Kunden Beauftragter)
Name:
Ort/Stral3e:
Tel.: Fax:
E-Mail: Name, Anschrift, Telefon

Anschluss an das Warmenetz fir:
Das/Die Gebaude

PLZ, Ort, Stral3e Hausnummer (Flurstiick Nr.)

Einheit Heizung Liftung Wasser- Sonstiges* Summe
erwarmung

g Druck | Max. zul. Betriebstiberdruck | Py . bar X
é % Zul. Vorlauftemperatur VvHzul. °C X
é g g Min. Vorlauftemperatur VVH min. °C X
% é 2 Max. Rucklauftemperatur VWH max. °C X
53 Nach DIN 4701 Qe kW X
? ? % Nach DIN 4708 Q kW | TS| < e
% % 2 | Nach DIN 1946 Qus | kw [ >< e
i3 § DIN EN 12831 Q4 KW
? = Nach Brennstoffverbrauch (O kw
% Inst. Heizflachenleistung bez. auf
-E Systemtemperatur
Festgelegte Warmeleistung Qhtest kw
Volumenstrom Heizmittel (sekundér) Vg I/min
Volumenstrom Heizwasser (primar) Ve I/min

Nennweite der Ubergabestelle (Flansch > DN 25)

Bemerkungen:

Technische Daten der Primarseite siehe Datenblatt

*z. B. Klima, Einrohrheizung etc. Stadtwerke Esslingen Antragsteller
GmbH und Co.KG

Datum und Unterschrift Datum und Unterschrift
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Anlage 3 Richtmalie

Anlage 3.1  Fur Ubergabestationen

Lange

Verteiler
Sammler

Ubergabestation | +

>1,2m*

A
N

serbereiter
* Bedien- und Arbeitsflache nach DIN 18012

Breite

gsgefal

Anschluss der Hausstation mit Warmwasserbereitung
Station Raumlange Raumbreite Raumhdohe
(m) (m) (m)
bis DN 20 2,9 2,0 2,2
bis DN 32 32 2,0 2,2
bis DN 50 36 25 2,2
bis DN 80 47 35 23
DN 100 5,1 4,0 2,3
DN 125 59 45 2,4
DN 150 7,0 4,5 2,4
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 3 Richtmale

Anlage 3.2  Fir Kompaktstationen

e
o
o
™
A
Kompaktstation 2
o)
T
€
L0
0
o
A
>30cm Breite >30cm 2
o)
<
S
=]
©
o

Warmwasserbereiter

OK FertigfuRboden
N4

>10cm

Bedien- und Arbeitsflache vor Anschluss- und Betriebseinrichtungen
nach DIN 18012 bemessen
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 4 Einfihrung in Gebaude

Anlage 4.1  Variante: befestigte Stral3e

Abstand Oberkante Geldnde zu Oberkante
Futterrohr d1
80 bis 120 cm

~——  Deckschicht
331? Seine Asphalttragschicht

PR RRRIXRRR IR
ose e sase et ressgese® Tele%

Patetetetete e ele o T0%e7 12 cm
Frost- und Tragschicht
38 cm
Doyma-Dichtung Verfiillzone
Curaflex-Dichtungseinsatz C 40 Leitungszone 1 Auf Baustelle zwischengelagerter

Boden oder Recycling 0/32 mm

Flusssand 0/2 mm bis 20 cm
KMR Rohrscheitel

Doyma-Futterrohr
Curaflex-3000 gegen driickendes Wasser

Leitungszone 2

Arbeitsraumverfiillung mit Ersatzfiligut
(Siebschutt 0/32 mm oder Recyclingmaterial
aus aufbereitetem Betonabbruch)
Mindestanforderung an den Verdichtungs-
grad Dpg = 97%

Anordnung der Futterohre Anordnung der Futterohre
KMR-Rohr |Futterrohr d1| Futterohr d2 | Abtstand a | Abstand b
Leerrohr ¥ Da (mm) mm mm mm mm
N 110 200 125 175 265
125 200 125 175 265
B S
j J 140 200 125 175 265
160 250 125 225 290
a = 180 250 125 225 290
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 4 Einfihrung in Gebaude

Anlage 4.2 Variante: befestigter Gehweg

Abstand Oberkante Gelande zu Oberkante
Futterrohr d1
80 bis 120 cm

— Deckschicht
2cm

Asphalttragschicht
8cm
Frost- und Tragschicht
20 cm
Verfiillzone

Doyma-Dichtung
Curaflex-Dichtungseinsatz C 40

il Auf Baustelle zwischengelagerter
Leltungszone 1 Boden oder Recycling 0/32 mm
Flusssand 0/2 mm bis 20 cm

KMR Rohrscheitel

Doyma-Futterrohr
Curaflex-3000 gegen driickendes Wasser

Leitungszone 2

Arbeitsraumverfiillung mit Ersatzfiiligut
(Siebschutt 0/32 mm oder Recyclingmaterial
aus aufbereitetem Betonabbruch)
Mindestanforderung an den Verdichtungs-
grad Deg = 97%

Anordnung der Futterohre Anordnung der Futterohre
KMR-Rohr |Futterrohr d1| Futterohr d2 | Abtstanda | Abstand b
Leerrohr W Da (mm) mm mm mm mm
& 110 200 125 175 265
125 200 125 175 265
R IS
/ 140 200 125 175 265
160 250 125 225 290
L a a 180 250 125 225 290
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 4 Einfihrung in Gebaude

Anlage 4.3  Variante: unbefestigt

Abstand Oberkante Geldnde zu Oberkante

Futterrohr d1
80 bis 120 cm

HHHHHTH
= Verfiillzone

- Auf Baustelle zwischengelagerter
Boden oder Recycling 0/32 mm

Doyma-Dichtung
Curaflex-Dichtungseinsatz C 40

Leitungszone 1

Flusssand 0/2 mm bis 20 cm
KMR Rohrscheitel

Doyma-Futterrohr
Curaflex-3000 gegen driickendes Wasser

Leitungszone 2

Arbeitsraumverfillung mit Ersatzfiillgut
(Siebschutt 0/32 mm oder Recyclingmaterial
aus aufbereitetem Betonabbruch)
Mindestanforderung an den Verdichtungs-
grad Dpg = 97%

Anordnung der Futterohre Anordnung der Futterohre
KMR-Rohr |Futterrohr d1| Futterohr d2 | Abtstanda | Abstand b
Leerrohr @ Da (mm) mm mm mm mm
J = 110 200 125 175 265
> 125 200 125 175 265
140 200 125 175 265
/ 160 250 125 225 290
L a a 180 250 125 225 290
3
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.1 Stadt Esslingen: Ortsteile Stadtmitte, Mettingen, Bruhl, Pliensauvorstadt,
Oberesslingen, Zell

Auslegung der Ubergabestation

Driicke Druckstufe primér: PN 16
Prifdruck: 21 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart indirekt
Temperaturen Auslegungstemperatur geman DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 120 °C
Vorlauftemperatur bei +10 °C: 80 °C
Rucklauftemperatur: So niedrig wie mdglich
Maximal 55°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.1 (Seite 38)
Heizkurve 140
L
£ 120 -—.—J\
5 —
< 100 -_"'E-.._:
E ---""--
g 80
[] i e
€ 60 = -]
= ™ - e o i J—- -
£ 40 = i N T o
E 20
7]
==
0

-14 12 10 8 6 4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

AufBlentemperatur in °C

Vorlauftemperatur primar == == Vorlauftemperatur sekundar

= = = Riicklauftemperatur sekundar
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.2  Stadt Esslingen: Flandernhdhe

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 16
Prufdruck: 21 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart indirekt
Temperaturen Auslegungstemperatur gemafd DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 90 °C
Vorlauftemperatur bei +10 °C: 75 °C
Ricklauftemperatur; So niedrig wie moglich
Maximal 40°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.2 (Seite 40 und 41)
Heizkurve 100
P 90
£ g0
g 70
8 60 -
§ 50 R il e
E 40 T e ot - -
.E -—-----------——-____--__
s 30
E 2
2 10
0

-14 12 -10 8 6 4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

AuBentemperatur in °C

Vorlauftemperatur primar = = Vorlauftemperatur sekundar

=== =Ricklauftemperatur sekundar
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.3  Stadt Ostfildern: Ortsteil Scharnhauser Park

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 16
Prufdruck: 21 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart indirekt
Temperaturen Auslegungstemperatur gemaf DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 95 °C
Vorlauftemperatur bei +10 °C: 75 °C
Rucklauftemperatur: So niedrig wie moglich
Maximal 40°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.2 (Seite 40 und 41)
Heizkurve 100
&
= 90
5 80
® 70 =
ué- 60 = il ™ -
g 20 ] P
= -
g 40 -— -r-ln-q--l--.---. £ -
:E 20 et et - i
@
g 20
[
‘@ 10
T
0

-14 -12 .10 8 6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
AuBentemperatur in °C
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.4  Stadt Esslingen: Ortsteil Berkheim - Strengenacker

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 6
Prufdruck: 8 bar
Druckabsicherung: DIN 4747

Anschlussart indirekt

Temperaturen Auslegungstemperatur gemafd DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 75 °C
Vorlauftemperatur bei +10 °C: 70 °C
Ricklauftemperatur; So niedrig wie moglich

Maximal 40°C

Gradigkeit: Maximal 5 K

Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747

Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten

Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.3 (Seite 42 und 43)

Heizkurve 30

70
60
50 = -
40 ——c=—
30
20
10

0

Heizmediumtemperatur in °C

-14 12 10 -8 6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
AuBentemperatur in °C

Vorlauftemperatur primar = = Vorlauftemperatur sekundar

= === Riicklauftemperatur sekundar
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.5 Stadt Kéngen: ,,CleverWarme — Heizzentrale Burgweg 8 Kéngen*“

Auslegung der Ubergabestation

Driicke Druckstufe primér: PN 6
Prifdruck: 8 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Ruhedruck: 2,5 bar
Max. Differenzdruck: 0,3 bar
Min. Differenzdruck: 0,25 bar
Anschlussart direkt
Temperaturen Auslegungstemperatur gemaf DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 70 °C
Vorlauftemperatur bei +15 °C: 35°C
Rucklauftemperatur: So niedrig wie moglich
Maximal 50 °C
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.4 (Seite 45)
Heizkurve 30
© 70
£ T—
= b0 ——
E \-"""-—-.___
;.;,_50 i ~—
£ 40 i e S \""“"-—-..\
=
v
£ 20
Z 10
0

14 -12 ‘10 8 6 4 -2 0 2 4 6 8§ 10 12 14

AuRentemperatur in °C
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.6  Stadt Esslingen: Ortsteil Stadtmitte - Klostergarten

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 6
Prufdruck: 8 bar
Druckabsicherung: DIN 4747

Anschlussart indirekt

Temperaturen Auslegungstemperatur gemafd DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur bei -14 °C: 75 °C
Vorlauftemperatur bei +10 °C: 70 °C
Ricklauftemperatur; So niedrig wie moglich

Maximal 40°C

Gradigkeit: Maximal 5 K

Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747

Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten

Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.5 (Seite 47 und 48)

Heizkurve 30

70
60
50 = e —
40 =

30 Eiiedels S

-
-

il T S

20
10
0

Heizmediumtemperatur in °C

-14 -12 110 8 6 4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

AuBentemperatur in °C

Vorlauftemperatur primar = = Vorlauftemperatur sekundar
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Nr. 12.03.18.04 Bearbeiter: Herr Frank 161014



S W E TSM-Handbuch Seite 35 von 52
» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.7 Gemeinde Unterensingen: Kelter-Quartier

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 16
Prufdruck: 21 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart direkt bei Einfamilienh&user; indirekt bei Mehrfamilienhauser
Temperaturen Auslegungstemperatur gemaf DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur: 70 °C
Rucklauftemperatur: So niedrig wie moglich
Maximal 35°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.6 (Seite 49 und 50)
Heizkurve 80

70
60

50

40 — - e
30 ---—------—----------I- - e -

20
10
0

Heizmediumtemperatur in °C

-14 -12 .10 8 6 4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

AuBentemperaturin °C
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Stadtwerke Esslingen

TSM-Handbuch Seite 36 von 52

Ubergreifende betriebliche Regelungen
Rohr-, Kabel- und Anlagenbau
Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.8  Stadt Esslingen: Ortsteil Zollberg - Zollberg Sud

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 10
Prufdruck: 13 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart indirekt

Temperaturen

Auslegungstemperatur gemanl DIN EN 12831 bei -14°C

Vorlauftemperatur: 90 °C
Ricklauftemperatur; So niedrig wie moglich
Maximal 60°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung Din 4747

Wassererwarmung

Direkt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten

Aufbau der Anlage

Siehe Anlage 6.7 (Seite 51)

Heizkurve

100

90

80

70 = -
60 = -

50 i =

40 T m————l

30

X

20
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AuBentemperatur in °C
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 5 Netzspezifische Datenblatter

Anlage 5.9  Stadt Esslingen: Ortsteil Zollberg — Nahwéarme Traifelbergstralle

Auslegung der Ubergabestation

Dricke Druckstufe primar: PN 10
Prufdruck: 13 bar
Druckabsicherung: DIN 4747
Anschlussart indirekt
Temperaturen Auslegungstemperatur gemaf DIN EN 12831 bei -14°C
Vorlauftemperatur: 90 °C
Rucklauftemperatur: So niedrig wie moglich
Maximal 60°C
Gradigkeit: Maximal 5 K
Absicherungen Temperaturabsicherung DIN 4747
Wassererwarmung Indirekt; DIN 1988 und entsprechende Arbeitsblatter beachten
Aufbau der Anlage Siehe Anlage 6.2 (Seite 40)
Heizkurve 100
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.1  Stadt Esslingen: Ortsteile Stadtmitte, Mettingen, Brihl, Pliensauvorstadt,
Oberesslingen, Zell

Anlage 6.1.1 Schaltschema 1 fir Hauszentrale- Raumheizung, indirekter Anschluss

©

Hausanlage

Lieferung druch Kunde
Eigentums- und Verant-
wortungsbereich Kunde

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde

Hausstation
Lieferumfang
SWE

Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

ﬁ

Haus
anschluss-
leitung

Eigentums- und Verant-
wortungsbereich Kunde
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.1  Stadt Esslingen: Ortsteile Stadtmitte, Mettingen, Bruhl, Pliensauvorstadt,
Oberesslingen, Zell

Anlage 6.1.2 Schaltschema 2 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhaus fir
fernwarmeversorgte Nahwéarmenetze
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.2  Stadt Ostfildern: Scharnhauser Park und Stadt Esslingen: Flandernhéhe und
Traifelbergstralie

Anlage 6.2.1 Schaltschema 1 Prinzipschema der Ubergabestation Einfamilienhaus

?

Einfamilien und
Reihenhaus
D><

Trinkwasserspeicher
150 Liter bei

Hausstation
Lieferumfang
SWE

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

Haus-
anschluss-
leitung

K NN

Vi
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.2 Stadt Ostfildern: Scharnhauser Park und Stadt Esslingen: Flandernhdhe
und Traifelbergstralle

Anlage 6.2.2 Schaltschema 2 der Ubergabestation mit sekundéarseitiger Maximalausstat-
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.3  Stadt Esslingen: Ortsteil Berkheim - Strengenacker
Anlage 6.3.1 Schaltschema 1 Prinzipschema der Ubergabestation Einfamilienhaus

A2

500 Liter
mit 2
Warmetauscher

Druckloser
Pufferspeicher

'
Lo iareie /e ivieie e we

Hausstation
Lieferumfang
SWE

v

i
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itung

Haus-
anschluss-
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BN NN NNNONNNNNONIN NN

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.3 Stadt Esslingen: Ortsteil Berkheim - Strengendacker
Anlage 6.3.2 Schaltschema 2 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhaus

Trinkwasser kalt

...........

Pufferspeicher mit
innenliegendem Warmwasser-
warmetauscher mit eingezogener
Zirkulationslanze
750 Liter

Hausstation
Lieferumfang
SWE

_____

Haus-
anschluss-
leitung

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

QN N X
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.3 Stadt Esslingen: Ortsteil Berkheim - Strengendacker

Anlage 6.3.3 Schaltschema 3 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhauser
mit Wohnungsstationen

Lieferumfang
Kunde

@

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.4  Stadt Kéngen: ,,CleverWarme — Heizzentrale Burgweg 8 Kéngen*“
Anlage 6.4.1 Schaltschema 1 Prinzipschema Ubergabestelle Einfamilienhauser
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau
Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.4 Stadt Kongen: ,,CleverWarme — Heizzentrale Burgweg 8 Kongen*

Anlage 6.4.2 Schaltschema 2 Prinzipschema Ubergabestelle Mehrfamilienhauser mit
zentraler Verbrauchserfassung der Warme in der Heizzentrale Burgweg 8

Eigentums-
und
Verantwortungsbereich
Kunde

‘ Kunde
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.5 Stadt Esslingen: Klostergarten
Anlage 6.5.1 Schaltschema 1 Prinzipschema der Ubergabestation Einfamilienhaus

<

Einfamilien und
Reihenhaus
D<—

Trinkwasserspeicher
150 Liter bei

Hausstation
Lieferumfang
SWE

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

Haus-
anschluss-
leitung
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.5 Stadt Esslingen: Klostergarten
Anlage 6.5.2 Schaltschema 2 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhaus
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Hausstation
Lieferumfang
SWE

Pufferspeicher

mit mindestens
1000 Liter

EE!
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>
Haus:
anschluss:
leitung
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Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

Nr. 12.03.18.04 Bearbeiter: Herr Frank 161014



SW E TSM-Handbuch Seite 49 von 52
» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.6 Gemeinde Unterensingen: Kelter-Quartier

Anlage 6.6.1 Schaltschema 1 Prinzipschema der Ubergabestation Einfamilienhaus

o)

500 Liter
mit 2
Warmetauscher

Druckloser
Pufferspeicher

Hausstation
Lieferumfang
SWE

_B

i

»<

Haus-
anschluss-
leitung
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Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.6 Gemeinde Unterensingen: Kelter-Quartier
Anlage 6.6.2 Schaltschema 2 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhaus

Frischwasser-
Station
Trinkwasser
kalt

mit eigenem Regler

Lieferumfang
SWE

Hausstation
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r®
i—‘ 1
) S
Pufferspeicher v
mit mindestens A
1500 Liter

]
—><t
Haus.
anschluss:
leitung
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LA

Eigentums- und Verantwortungsbereich Kunde
Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE
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» Ubergreifende betriebliche Regelungen

Stadtwerke Esslingen Rohr-, Kabel- und Anlagenbau

Technische Anschlussbedingung (TAB) Warmenetz

Anlage 6 Schaltschemen

Anlage 6.7 Stadt Esslingen: Ortsteil Zollberg - Zollberg Sud
Anlage 6.7.1 Schaltschema 1 Prinzipschema der Ubergabestation Mehrfamilienhaus

Sekundarseite
Wasserqualitatssicherung und
Druckhaltung seitens
Anschlussnehmer

Zum Hochleistungstrinkwasserspeicher
Hausstation
Eigentum Anschlussnehmer

Eigentums- und Verantwortungsbereich SWE

X X

TR T SRR AN
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Haus-
anschlussleitung
Eigentum BGE
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Anlage 6.8

SR

Absperrorgan, offen

Absperrorgan,
geschlossen

Einstellrorgan

Schmutzfanger

Ruckschlagorgan

Kreiselpumpe

Entleerung und
Entliiftung

Differenzdruck-
regler

Regler

Regler fiir Druck-
regelung

Regelventil mit
Motorantrieb

Verteilventil

Dreiwegeventil

Absperrventil in
betriebsmafiig
nicht absperrbarer
Ausfuhrung

Warmeverbraucher
mit Heizflache

p]
De—

\V;
X

Druckbegrenzer
min./max.

Thermometer

Temperatur-
messstelle

Volumenstrom-
regler

Manometer

Druckminderer-
ventil mit Sicher-
heitsabsperr-
ventil (SAV)

Durchflumessung

Uberstromventil als
Sicherheitsliber-
stromventil (SUV)

Volumenstrom-/
Warmemengen-
zahler

Kombinierter
Differenzdruck- und
Volumenstromregler

Sinnbilder der Anlagenteile in der Hausstation

Temperaturmessgerat
(z. B. Vorlauffuhler)

T
é} AuRentemperaturnehmer

7

Temperaturbegrenzer als
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
Sicherheitstemperatwéachter (STW)
Temperaturregler (TR)

TR

I~ A >>+HN

Temperaturregler
ohne Hilfsenergie

Sicherheitseckventil,
federbelastet

Lufterwarmer
Luft/Wasser

Kondensatkiihler,
wassergekuhlt

Membranausdehnungs-
gefan

Warmeubertrager
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